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Características

� Captura de matrículas hasta 6 u 8,5 metros
� Funcionamiento en continuo, hasta 60 Km/h
� Ancho de vía REAL (imagen): 3,5 metros
� Sensor B/N CCD Sony 1,3 Megapixels
� Lectura OCR multipais 
� Trigger, hardware y/o software.
� Tarjeta SD interna hasta 32 GB
� Gestión de listas internas (negras / blancas)
� Aplicación web Server para configuración a 
través de navegador
� Alimentación:  24 VDC, menos de 7 w
� Fanless. Protección: IP66. Menos de 4 Kg.

� VEGA-LS es un sistema “Todo en Uno”
(cámara, analizador OCR e iluminador 
inteligente infrarrojo sincronizado con la 
captura) de alta resolución para 
reconocimiento de matrículas. 

� Diseñada y desarrollada optimizando sus 
recursos y su relación calidad/precio para 
aplicaciones de baja velocidad: control de 
accesos, peajes, aparcamientos, áreas 
restringidas al tráfico, etc. 
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Características

� Captura de matrículas hasta a 25 metros
� Procesa 25 imágenes por segundo
� Gestión de listas negras / blancas con generación 
de eventos automáticos
� Aplicación web Server para configuración a través 
de navegador.
� Sensor Alta Resolución, 1280 x 960 píxeles
� Gestión propia del disparador (lazos, video, etc.) 
� Alimentación: 24 VDC. Consumo: 7 W
� Fanless. Protección: IP66 
� Reconocimiento hasta 160 km/h en free flow y 
250 km/h con trigger

� Todo en un sistema: cámara, procesado 
embebido, analizador OCR, iluminador 
inteligente infrarrojo sincronizado con la captura

� Optimizada para Reconocimiento de 
Matrículas tanto en aplicaciones en tráfico 
urbano e interurbano, como de control de 
accesos.
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Características

� Captura de matrículas hasta 25 metros
� Procesa hasta 75 matrículas por seg.
� Gestión de listas negras / blancas con generación 
de eventos automáticos
� Almacenamiento interno: tarjeta SD 32 GB
� Aplicación web Server para configuración a través 
de navegador
� Sensor ultra alta resolución 5 MegaPixels
� Gestión propia del disparo (lazos, video, …)
� Alimentación: 24 VDC. Consumo: 12 W
� Fanless. Protección: IP66
� Reconocimiento hasta 210 km/h en free flow

� Todo en un sistema: cámara Reconocimiento 
Matrículas, analizador OCR, iluminador inteligente 
infrarrojo sincronizado con la captura y memoria SD 
integrada

� Optimizada para Reconocimiento de Matrículas en 
aplicaciones en tráfico urbano e interurbano en 2 
carriles de manera simultánea

� Cubre hasta 2 carriles y 2 matrículas a la vez
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� Todo en un sistema: cámara Reconocimiento 
Matrículas, cámara de contexto, analizador 
OCR, iluminador inteligente infrarrojo 
sincronizado y memoria SD integrada

� Ideal para aplicaciones de tráfico que 
requieren Reconocimiento de Matrículas más 
captura de imágenes del entorno hasta en 2 
carriles de manera simultánea

� Envía 2 imágenes por evento: una para 
matrícula (B/N) y otra del entorno (Color)

Características

� Captura de matrículas de 4 a 25 metros
� Procesa hasta 75 imágenes por seg.
� Gestión de listas negras / blancas con generación 
de eventos automáticos
� Almacenamiento interno: tarjeta SD 32 GB
� Cámara contexto: Color Video Streaming H.264
� Aplicación web Server para configuración a través 
de navegador
� Sensores Ultra alta resolución 5 MegaPixels
� Alimentación: 24 VDC. Consumo: 12 W
� Fanless. Protección: IP66 
� Reconocimiento en free-flow hasta 210 km/h
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� Todo en un sistema: cámara Reconocimiento 
Matrículas, cámara de contexto, analizador OCR, 
iluminador inteligente infrarrojo sincronizado y 
memoria SD integrada

� Específica para aplicaciones de tráfico que 
requieren Reconocimiento de Matrículas más captura 
de imágenes del entorno a alta velocidad con eventos 
de vehículos sin matrícula (detección de movimiento)

� Envía 2 imágenes por evento: una para matrícula 
(B/N) y otra del entorno (Color)Características

� Captura de matrículas de 4 a 25 metros
� Procesa hasta 75 imágenes por seg.
� Análisis por detección avanzada de movimiento
� Almacenamiento interno: tarjeta SD 32 GB
� Instalación típica en pórticos de autovías
� Cámara contexto: Color Video Streaming H.264
� Aplicación web Server para configuración a 
través de navegador
� Sensores Ultra alta resolución 5 MegaPixels
� Alimentación: 24 VDC. Consumo: 12 W
� Fanless. Protección: IP66 
� Reconocimiento en free-flow hasta 250 km/h
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� Todo en un sistema: cámara 
Reconocimiento Matrículas con 
clasificador / detector de lazo integrado, 
analizador OCR e iluminador inteligente 
infrarrojo sincronizado con la captura

� Relación única de vehículo e imágen 
con los datos extraidos del lazo
� Sistema para sanciones por velocidad 
homologado en países europeos (Ej: 
Sistema TUTOR, Italia)
� Aplicaciones de sanción de velocidad 
mediante sistema basado en espiras

Cámara Matrículas + Clasificador
� Captura de matrículas hasta 25 metros
� Procesa hasta 25 matrículas por seg.
� Sensor CCD: Hasta 1600 x 1200 píxeles
� Detector/Clasificador (5+1) clases integrado
� Datos adquiridos: matrícula, velocidad, clase
de vehículo, longitud, fecha y hora
� Integración con la imagen de la matrícula en la 
propia cámara
� Detección de 3 a 300 km/h 
� Tasa de fallo menor del 3%
� Independiente de las condiciones 
climatológicas
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Sistema Móvil Reconocimiento de Matrículas
� Desarrollado para los Carabinieri y el 
Departamento de Policía Italiano
� Utiliza dos cámaras con resolución VGA con 
placas de procesamiento independientes 
� Hasta 25 capturas por segundo
� Envío en tiempo real de imagen y matrícula al 
PC que gestiona las bases de datos de vehículos
� Alimentación 12V para conexión en el vehículo



Tráfico Inteurbano:

� Cálculos de tiempos de recorrido
� Detección de Infracciones por 

límite de velocidad (media e 
instantánea) por tipo de vehículo

� Matrices Origen-Destino.
� Listas blancas / negras
� Peaje en sombra
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Tráfico Urbano:

� Control de Acceso a Zonas con Tráfico 
Restringido (Free Flow, sin obstáculos)

� Salto Semáforo Rojo
� Vigilancia carril Bus, urbanizaciones
� Localización de vehículos en listas 

negras (vehículos en busca y captura, 
sistema FIVA, …)

� Control del tráfico en áreas urbanas
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Listas
Negras


